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Materialval

“"'Cause we are living in a material world And | am a material girl”
Madonna (1984)

De sdger att en kedja bara ar s& stark som sin svagaste I&nk. Detta dr extra
sant om kedjan bdrjar rosta. For att undvika detta behdver metallen ratt
korrosivitetsklass. Plast d@remot behdver vara dldersbestandigt samt ha UV-
skydd, om det anvands utomhus. Fundera alltid &éver var anléggningen
befinner sig. | ett industriomrdde med mycket utsl@pp? Efter kustene Sadant
pdverkar mer dn en kan fro. Viktigt att materialvalen ska vara lédmpliga for
nordiskt klimat.

Tank pd féljande:

e FOlj sn6- och vindlastberdkningens montageplan med avstdndet mellan
infastningar samt avsténd for 6verhdng

e FAlj tillverkarens anvisningar i produktens montagemanual

e Undersdk takets duglighet for montagesystemet. Ar taket fér mjukt och
behdver extra fottere Ar ldkten stark nog och av rétt klassning? Ar pldaten
tjock nog?

SOLKOMPANIET


https://youtu.be/6p-lDYPR2P8
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Korrosivitetsklassning
Korrosivitet @r ett annat ord for aviratning éver tid. Olika material har testats hur
de pdverkas av atmosférens korrosivitet och klassats darefter.

Korrosivitets- Miljéns

. Utomhus Inomhus
klass korrosivitet
Uppvarmda utrymmen med torr luft och
C1 Mycket lag obetydlig mangd froreningar.
T.ex. kontar, affarer, skolor, hotell.
. ~ ) Icke uppvarmda utrymmen med
. Laga halter luftfdroreningar, __ i
c2 Lag i vaxlande temperatur och luftfuktighet.
lantliga omraden.
T.ex. sporthallar, lagerlokaler.
. . = Mattlig fuktighet och viss mangd
Mattlig mangd luftidroreningar. ) X
S 5 - - luftfroreningar.
C3 Mattlig Stadsomraden och Iatt industrialiserade i i
. T.ex. bryggerier, mejerier,
omraden . i
tvatterier, uppvarmda ishallar.
. _ ) Hég fukiighet och stor mangd
Patagliga mangder luftfdroreningar eller i
. . B luttfaroreningar.
C4 Hdg matilig mangd salt. .
i : . T.ex. kemiska industrier, simhallar,
industri och kustomraden. ) .
skeppsvarv, e] uppvarmda ishallar.
Industriella omraden med aggressivt klimat )
. Permanent fuktkondensation och
[o:] IMycket hdg | och hag luftfuktighet. Kust- och offshoreomraden ) ) )
__ stor mangd luftfdroreningar.
med stora mangder salt
Extrema industriella, kust- och offshoreomraden
i ) ) Extrem fuktkondensation och
CX Exirem i subtropiskt och tropiskt klimat med salt och o
. X extremt aggressivt klimat.
fgroreningar. skvalpzoner.
Im1 | sotvatten
Im2 | havsvatten eller brackt vatten utan katodiskt skydd | -
Im3 | jord
Im4 | havsvatten eller brackt vatten med katodiskt skydd | -

UV- bestandigt

Allt material som installeras utomhus ska klara UV-stréining. Var noga med att
flexrdr, skyltning, stripes och annat material ar UV-bestandiga. Att plastmaterial
ar svart betyder inte automatiskt att det ér UV-bestandigt. Detta gdller sarskilt
stripes.

Aldersbestandigt
D& en installation berdknas sitta i mellan 30-40 &r sé ér det viktigt att allt
material dr dldersbesténdigt. Tank dven pd skyltning och dokumentation.

Halogenfri

Halogener @r en grupp grunddmnen sdsom flour, klor, brom, jod och astat. De
ar vanliga i ménga kemiska féreningar som PVC och anvdnds ofta i bdde
kablar och mantelmaterial. Halogener tillsatts ofta for flamskydd, nackdelen ér
att de ar farliga fér hélsan, deissa hdlsovadliga dmnen frigdrs i brand. P& grund
av detta @r halogener mindre anvént idag an innan.

Md&nga nybyggnationer &r numera halogenfria. | dessa fall installerar vi
halogenfria kablar och kanaler. Ar det ddremot en byggnad som redan har en
betydande mangd halogenprodukter i sig goér halogenfria material inte en
betydande skillnad. Fréga projektdr om du dr osdker vad som gdller pd ditt
projekt
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